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6.4.4 Positionierungssystem

HINWEIS!

► Für das Positionierungssystem muss eine individuelle Lösung der Befestigung pro-
jektiert werden (z. B. Haltewinkel direkt am Stromabnehmer oder Haltewinkel am
Fahrzeug, je nach Platzangebot und verwendetem Positionssensor)
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6.4.7 USV mit Anschlusskasten

Installation der USV

Montageschritte:
1. Montieren Sie die USV am Fahrzeug.

Installation des Anschlusskastens

Montageschritte:
1. Montieren Sie den Anschlusskasten am Fahrzeug.

HINWEIS!

Anschluss USV und Anschlusskasten

► Der Anschluss erfolgt entsprechend Kapitel 6.4.7.1 Anschluss.

6.4.7.1 Anschluss

Anschlusskasten

+ USV
- USV

+ Main Unit

+ Router

- Main Unit
- Router
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7.3 Störungsanzeige
Warnungs-/Fehleranzeige Dashboard

Sollten am Smart Collector Warnungen oder Fehler anliegen, können diese im Dashboard angezeigt werden.
Für den Login ins Dashboard siehe ExternalLink: Login Dashboard.

Abb. 7-1 Beispiel Warnung

Abb. 7-2 Beispiel Fehler

Fehler löschen

Voraussetzungen:
 Die angezeigten Fehler/Warnungen wurden in der Strecke behoben.

Arbeitsschritte:
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fehler und Warnungen löschen, um die Fehleranzeige zurückzusetzen.

Wenn die Fehler erneut angezeigt werden, erkennt das System weiterhin Auffälligkeiten in der Strecke.
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8 WARTUNG
Dieses Kapitel dient in erster Linie zur Erhaltung des Soll-Zustandes und Erhaltung der Einsatzfähigkeit der
Anlage. Durch Vermeidung von Störungen und ungeplanten Stillständen, kann eine regelmäßige Wartung den
Nutzungsgrad erhöhen. Voraussetzung ist ein effizientes Planen der Wartungsarbeiten und des Wartungsma-
terials. Um eine sichere Wartung durch entsprechend ausgebildetes Personal durchführen zu können, sind fol-
gende Hinweise zu beachten:

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Durch Berührungen von Bauteilen die unter Spannung stehen, können lebensgefähr-
liche Verletzungen die Folge sein. 

► Darauf achten, dass die besagten Bauteile nicht unter Spannung stehen oder vor
unbefugter Näherung gesichert sind. 

HINWEIS!

Die in der Technischen Dokumentation aufgeführten Kontroll- und Wartungsarbeiten
sind regelmäßig durchzuführen und zu dokumentieren:

(Ort, Ersatzteil, durchgeführte Arbeit, Datum, Name des Kontrolleurs).

► Eine Störbeseitigung an der Anlage ist nur von entsprechend ausgebildeten, qua-
lifizierten und dazu beauftragten Personen durchzuführen.

Datum Name Instandhaltungs-/Wartungsar-
beiten

Unterweisung 
erfolgt durch

Unterschrift
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8.2 Einsenden / Reparatur
TIPPS UND EMPFEHLUNGEN!

Informationen zur Vorgehensweise bei Reparatur

Die Vorgehensweise für Reparaturen innerhalb und außerhalb der Garantie sind iden-
tisch.

Liegt bei einem Modul ein defekt vor, so muss dieses zur Reparatur an VAHLE gesendet werden. Setzten Sie
sich dazu mit dem VAHLE Kundendienst in Verbindung (siehe Kapitel „2.5 Kundenservice“).

Um die Reparatur schnellstens zu gewährleisten sind folgende Angaben zwingend notwendig:

• Kundenname / -anschrift
• Bezeichnung der Anlage, in der das Modul eingebaut ist
• Name eines Ansprechpartners (für evtl. Rückfragen)
• Modulbezeichnung und Seriennummer
• Fehlerbeschreibung (Welches Fehlerbild zeigt sich?; Unter welchen Umständen zeigt sich der Fehler?)

Die Vorlage für den Reparaturbegleitschein finden Sie unter: „12 Reparaturbegleitschein“.

8.3 Wartung
HINWEIS!

► Standrdmäßig müssen die Einzel-Stromabnehmer nach drei Kohleleben ausge-
tauscht werden.

► Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen in der Betriebsanleitung,
die für ihre Anlage gültig ist.
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Austausch bei KESL

Stromabnehmerarm entfernen

Voraussetzungen:
 Der spannungsfreie Zustand der Anlage ist her-

gestellt und für die Dauer der Arbeiten sicherge-
stellt. 

Arbeitsschritte:
1. Demontieren Sie den Stromabnehmerarm, der

ausgetauscht werden muss, von der Grundplatte.

2. Entfernen Sie die Magnethalterung.

Stromabnehmerarm montieren

Voraussetzungen:
 Der spannungsfreie Zustand der Anlage ist her-

gestellt und für die Dauer der Arbeiten sicherge-
stellt. 

Arbeitsschritte:
1. Setzen Sie die Magnethalterung wie gezeigt an

dem neuen Stromabnehmerarm ein.

2. Montieren Sie den Stromabnehmerarm auf der
Grundplatte.

VORSICHT!

Verwechslungsgefahr

Tauschen Sie die Stromabnehmerarme nur einzeln
aus, um eine Verwechslung auszuschließen. 

► Die Magnethalterungen unterscheiden sich und
dürfen nicht für Stromabnehmerarme an anderer
Position genutzt werden. 

► Die Position des Magneten am Stromabnehmer-
arm muss wie abgebildet der Markierung auf der
3D-Unit entsprechen.

Austausch bei KESR

Der Austausch des Stromabnehmerarms bei KESR muss wie bei KESL durchgeführt werden. Jedoch besteht
bei KESR keine Verwechslungsgefahr, da alle Magnethalter gleich aufgebaut sind.
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9 TRANSPORT UND LAGERUNG
9.1 Sicherheitshinweise zu Transport und Lagerung

HINWEIS!

Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport und Lagerung. Bei unsachgemä-
ßem Transport und Lagerung können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen!

► Lagertemperatur: -20°C bis +70°C

► Lagerort: innen, trocken und ohne chemische Einflüsse.

► Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

► Bei Anlieferung und Abladen der Packstücke sowie beim innerbetrieblichen Trans-
port vorsichtig vorgehen und die Symbole auf der Verpackung beachten.

9.2 Transportinspektion
Die Lieferung ist bei Erhalt auf Vollständigkeit und Transportschäden zu überprüfen!

Bei äußerlich erkennbaren Transportschäden wie folgt vorgehen:

• Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
• Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.

HINWEIS!

Beim Transportieren können Schäden an der Lieferung entstehen!

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadensersatzansprüche können
nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

► Dokumentieren und melden Sie Ihre erkannten Mängel.
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10.2 Entsorgung
Allgemeines

Maßgebend bei der Entsorgung / Verwertung (Recyceln) von Baugruppen, Maschinen und Anlagen, sind die
aktuellen nationalen Bestimmungen vor Ort.

HINWEIS!

Gefahren durch falsche Entsorgung / Verantwortung der Betreiber

Gefahr von Umweltschäden / Verlust wertvoller Rohstoffe

► Falsche Entsorgung kann zu Umweltschäden führen.

► Elektronikschrott stellt Sondermüll dar! 

► Es gelten die jeweils aktuellsten, gültigen Richtlinien, Gesetze und Verordnungen
des jeweiligen Wirtschaftsraums bzw. Landes, in den Baugruppen entsorgt / ver-
wertet werden.

► Die Verantwortung für die fachgerechte Entsorgung / Verwertung trägt der Betrei-
ber der Produkte.

► Alte Elektrogeräte enthalten wertvolle Rohstoffe. Diese dürfen nicht im Restmüll
entsorgt werden!

Entsorgungshinweise

Einzelne Teile der zu entsorgenden Produkte sind getrennt, je nach ihrer Beschaffenheit, zu trennen. Hierbei
sind die aktuell gültigen Vorschriften vor Ort zu beachten.
Übersicht über Teile / Unterbaugruppen, die getrennt zu entsorgen sind:

• Elektronikschrott (Platinen)
• Batterien und Akkumulatoren
• Kunststoff
• Blech
• Kupfer
• Aluminium

Informationen zur WEEE-Richtlinie (2021/19/EU)

Die WEEE-Richtlinie findet für die beschriebenen Produkte keine Anwendung, da die Produkte unter die Aus-
nahme unter Artikel 2 „Geltungsbereich“ fallen. Die beschriebenen Produkte, finden Anwendung in industriel-
len Großwerkzeugen, ortsfesten Großanlagen und beweglichen Maschinen, die nicht für den Straßenverkehr
bestimmt sind und ausschließlich zur professionellen Nutzung (B2B) zur Verfügung gestellt und dafür konzi-
piert sind.

Informationspflicht des Herstellers

(gemäß ElektroG, Deutschland) 

Möglichkeiten zur Rückgabe, Entsorgung und Verwertung (Recycling) von Altgeräten

• Es gelten die aktuellsten, gültigen Richtlinien, Gesetze und Verordnungen vor Ort.
• Der Betreiber, als professioneller Nutzer der Produkte, trägt die Verantwortung für die fachgerechte Ent-

sorgung bzw. Verwertung der (Alt-)Produkte.
• Wenden Sie sich an ein, auf Elektroschrott spezialisiertes Verwertungs,- Recyclings- bzw. Entsorgungsun-

ternehmen.
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Hinweis zum Datenschutz

• Der Betreiber bzw. dessen Mitarbeiter müssen in Eigenverantwortung für die Einhaltung des Datenschut-
zes sorgen.

• Personenbezogene Daten, die auf der zu entsorgenden Baugruppe vorhanden bzw. in der Baugruppe hin-
terlegt sind, müssen durch den Betreiber entfernt bzw. sicher und dauerhaft gelöscht werden -> Eigenver-
antwortung des Betreibers.
- Daten auf der Baugruppe: Aufkleber, Aufschriften, etc.
- Daten in der Baugruppe / im Gerät hinterlegt: elektronisch gespeicherte Daten, etc.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne mit schwarzen Balken“

Abb. 10-1 Symbol

• Symbol gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU bzw. ElektroG (Deutschland)
• Das Symbol, ist sofern möglich, auf dem Typenschild angebracht. Anderenfalls, findet sich das Symbol auf

der Produktverpackung.
• Bedeutung des Symbols:

- Symbol für die getrennte Erfassung / Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten
 -> Das Produkt darf nicht in den unsortierten Abfall entsorgt werden, sondern muss zur Entsorgung / Ver- 
     wertung (Recycling) an getrennte Sammelstellen verbracht werden.
 -> Der schwarze Balken unter dem Symbol zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Ver-
     kehr gebracht wurde.
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11 SCHUTZMAßNAHMEN
11.1 EG-Konformitätserklärung

Artikelgruppe 86

Produkt

Baureihe 

Einschlägige EU-Richtlinie:

Elektromagnetische Verträglichkeit 2014 / 30 / EU

Niederspannung 2014 / 35 / EU

Anbringung der CE-Kennzeichnung:

EN 60204-1: 2018
EN 60204-32: 2008
EN 61000-6-2: 2005 /AC:2005
EN 61000-6-4: 2007 + A1:2011
EN ISO 12100: 2010

Kamen, 25.10.2022

Michael Heitmann

Bereichsleiter Qualitätsmanagement

Paul Vahle GmbH & Co. KG  ·  Postfach 1720  ·  D-59172 Kamen  ·  Tel. 02307/704-0  ·  Fax 02307/704-444  ·  eMail: info@vahle.de

2022

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten.

vMonitoring 

EU-Konformitätserklärung
Paul Vahle GmbH & Co. KG, Westicker Str. 52, D-59174 Kamen

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte in der 
von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung den unten genannten einschlägigen 
EU-Richtlinien entspricht. Durch nicht mit uns abgestimmte Änderung verliert diese
Erklärung ihre Gültigkeit.

Diese Erklärung beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschaften.

Folgende harmonisierte Normen bzw. sonstige technische Normen und
Spezifikationen wurden angewandt:

Smart Collector 
KESL, KESR, KUFR2/40, KDS2/40 
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11.2 UKCA

Product Group 86

Product

Type

Relevant UK Regulation:
Electromagnetic compatibility

Low voltage

First CE / UKCA - marking

EN 60204-1: 2018
EN 60204-32: 2008
EN 61000-6-2: 2005 /AC:2005
EN 61000-6-4: 2007 / A1:2011
EN ISO 12100: 2010

Kamen, 25.10.2022

Michael Heitmann

Director Quality Management 

Paul Vahle GmbH & Co. KG  ·  Postfach 1720  ·  D-59172 Kamen  ·  Tel. 02307/704-0  ·  Fax 02307/704-444  ·  eMail: info@vahle.de

UKCA -  Declaration of conformity
Paul Vahle GmbH & Co. KG, Westicker Str. 52, D-59174 Kamen (Germany)

We herewith declare that the products specified hereafter conform to the relevant 
UK regulations. This declaration will be void when amendments not approved by us.

vMonitoring 

Smart Collector 
KESL, KESR, KUFR2/40, KDS2/40 

2022 /2022

This declaration is not an assurance of properties.
The safety hints mentioned in the product documentation must be followed.

The following harmonized standards respectively other technical norms and
Specifications have been applied:

Electromagnetic Compatibility 
Regulations 2016 (S.I. 2016/1091)

Electrical Equipment (Safety) 
Regulation 2016
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11.3 UL
HINWEIS!

UL-Zertifizierung

Die elektronischen Bauteile des Smart Collector Systems müssen mit einer 24 V-
Spannungsversorgung elektrifiziert werden. Eine UL-Zertifizierung ist unter anderem
für Systeme, die mit Niederspannung betrieben werden, nicht gesetzlich vorgeschrie-
ben. Das Smart Collector System ist daher nicht nach UL zertifiziert.
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12 REPARATURBEGLEITSCHEIN

 Reparaturbegleitschein |DE V1.01   

Empfänger 
(evtl. nach Rücksprache mit 
Kundenservice) 

Firma 
Anschrift 
PLZ, Ort 
Land 
 

Paul Vahle GmbH & Co. KG 
Westicker Str. 52 
59174, Kamen 
Germany 

Absender/Kunde 
 

Firma: 
 
Anschrift: 
 
PLZ, Ort: 
 
Land: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner 
(vor-Ort) 

Herr/Frau: 
 
Telefon: 
 
 
 

E-Mail: 
 

 
 

 

 
 

   

Ländervorwahl            Ortsvorwahl                   Telefonnummer                                                             Durchwahl 

  

Garantie 
(wird geprüft) 
 

  
Ja                                                                           Nein 

Anlage 
(Standort/Bezeichnung) 

  
 
 

Produkt 
 

Bezeichnung: 
 
S-Nr.: 

 
 
 
 

Konfiguration 
(Produkt) 

FW-Version: 
 
Parameter: 

 
 
 
 

Fehlerbeschreibung 
 
Fehlerbild? 
 
Unter welchen Umständen 
tritt der Fehler auf? 
 
Sonstige Auffälligkeiten? 
 
Wann tritt der Fehler auf? 
 
Ständig/Zeitweise? 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis  
 
 
 

 Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Paul Vahle GmbH 
& Co. KG.  
Mit Auftragserteilung werden die AGB akzeptiert. 

Auftragserteilung 
 
Unterschrift, Datum 
 

  
 
_____________________________________________,_________________ 
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STICHWORTVERZEICHNIS
A
Abladen 67
abschranken 8

B
Betreiber 10
Betreiberpflichten 10

E
Einsenden / Reparatur 63
Elektrofachkraft 11
Erden- und Kurzschließen 8

F
Freischalten 8

G
Gefahren durch elektromagnetische Felder/Magneten 8

I
Informationen zur Anleitung 3

L
Lagertemperatur 67

P
Personalanforderungen 11

Q
Qualifikationen 11

R
Reparatur 63

S
Sicherheitsaspekte 7
Sicherheitshinweise 4
Spannungsfreiheit feststellen 8
Symbolerklärungen 3

T
Technischer Zustand 10
Transport 67

U
Urheberschutz 4

W
Wiedereinschalten 8
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13 DATENBLÄTTER
13.1 Router

RUT241
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DATASHEET // RUT241

HARDWARE

POWER SOCKET PINOUT

FRONT VIEW

BACK VIEW

Mobile network 
type LEDs

SIM slot

Reset button

Wi-Fi antenna connector 
(RP-SMA female)

Mobile AUX antenna 
connector (SMA female) 

Mobile MAIN antenna 
connector (SMA female)

LAN LED WAN LED

LAN port WAN port

Power socket

Power LED

Mobile signal 
strength indication 

LEDs

2

Power / Red wire

Input / Green wire

Ground / Black wire

Output / White wire
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DATASHEET // RUT241

WAN

LAN

MOBILE

WIRELESS

ETHERNET

NETWORK

DLMS

DDNS

FEATURES

3
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DATASHEET // RUT241

SECURITY

BADC)

VPN

MODBUS TCP MASTER

GRE

MQTT GATEWAY

DNP3

OPC UA

DATA TO SERVER

MODBUS TCP SLAVE

4
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DATASHEET // RUT241

FOTA

MONITORING & MANAGEMENT

IoT PLATFORMS

SYSTEM CHARACTERISTICS

FIRMWARE / CONFIGURATION

FIRMWARE CUSTOMIZATION

POWER

FOTA

INPUT / OUTPUT

5
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EFT

CS

EMI IMMUNITY

RF

SAFETY

ESD

DATASHEET // RUT241

PHYSICAL INTERFACES

PHYSICAL SPECIFICATION

OPERATING ENVIRONMENT

Weight

REGULATORY & TYPE APPROVALS

6
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ROUTER RUT241 9 W PSU

1 X WI-FI ANTENNA (SWIVEL, RP-SMA 
MALE)

ETHERNET CABLE (1.5 M)

2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA 
MALE)

SIM ADAPTER KIT

DATASHEET // RUT241

7

ROUTER RUT241

QSG

STANDARD PACKAGE*
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CLASSIFICATION CODES

HARDWARE VERSION STANDARD ORDER CODE / PACKAGE CONTAINSSUPPORTED FREQUENCIES

AVAILABLE VERSIONS

4G (LTE-FDD):
3G:
2G: 

4G (LTE-FDD):
4G (LTE-TDD): B40
3G:
2G:

4G (LTE-FDD):

4G (LTE-TDD):
3G:
2G:

4G (LTE-FDD):
4G (LTE-TDD): B40
3G:
2G:

4G (LTE-FDD):
4G (LTE-TDD): B40
3G:
2G:

4G (LTE-FDD):
4G (LTE-TDD):
3G: 

4G (LTE-FDD):

3G:

DATASHEET // RUT241

8
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RUT241 SPATIAL MEASUREMENTS & WEIGHT

MAIN MEASUREMENTS

TOP VIEW

RIGHT VIEW

DATASHEET // RUT241

9



DATENBLÄTTER 85

FRONT VIEW

REAR VIEW

DATASHEET // RUT241

10
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MOUNTING SPACE REQUIREMENTS

DATASHEET // RUT241

11
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DIN RAIL

DATASHEET // RUT241

12
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